SI PUO CONTARE SULLA NUOVA EDIZIONE

DELLA LEGGENDARIA TTP-243. I Sc

E | ARRIV AT A L A TT P - 2 4 3 P R o ! | Connecting Your Thermal Printing Needs.™ |

“ . S
Serie TTP-243 Pro. TTP-243E P_Ro. TTP-342 PRO'

> N

STAMPANTE DA BANCO PER CODICIA BARREIA TRASFERIMENTO TERMICO

Sin dalla sua prima presentazione, la TTP-243 della TSCTM ha ridefinito le caratteristiche delle stampanti da
banco di primo livello. Con la sua innovativa doppia motorizzazione, per carta e nastro termico, la TTP-243 si &
guadagnata la reputazione di maggior durata e affidabilita nella sua classe.

Con il consenso di centinaia di migliaia di soddisfatti utenti in tutto il mondo, TSC™ & orgogliosa ora di
presentare la nuova TTP-243, la TTP-243 Pro.

La TTP-243 Pro adotta la medesima meccanica della TTP-243 Plus, comprovata nel mercato mondiale,
che riesce a trascinare 300 mt. di nastro termico e un rotolo di etichette da 213 mm di diametro esterno.
Include anche un'interfaccia RS-232 ed una veloce USB 2.0. standard.

Una opzione é offerta dalla fabbrica per una diversa scheda madre con interfaccia parallela e RS-232.

TTP-243 Pro ha un'elettronica avanzata stato dell'arte. Con il processore da alte prestazioni in 32-bit, TTP-243
Pro fa si che l'utente possa elaborare pill dati senza sacrificare la velocita di stampa. Inoltre, TTP-243 Pro porta
a bordo un'ampia memoria da 4 MB Flash e 8 MB SDRAM mentre offre standard un lettore di schede SD per
espandere la memoria fino a 4GB.

La serie TTP-243 Pro include il potente linguaggio TSPL e il TPLE (Translation Printer Language Eltron®) per una
comprovata emulazione plug-and-play ed un pili vasto mercato.
E' inclusa anche una versione gratis di un software per la creazione di etichette ed un driver Windows® driver.

Le eccezionali prestazioni della serie TTP-243 Pro permette agli utenti di stampare etichette di vario tipo, con
codici a barre, disegni, grafici, caratteri piccoli e grandi, ogni giorno, quando servono. Una volta installata, ci si
puo contare!

Opzioni gradite includono:

taglierina rotativa, tastiere per un funzionamento stand-alone, scanner da grande distanza per codici lineari,
sede per un lettore di schede SD, modulo Bluetooth, portabobina etichette esterno con anima da 76 mm.(per i
modelli TTP-243E Pro).
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Stampanti da banco per codici a barre a trasferimento termico

Specifichetecniche

TSC

Connecting Your Thermal Printing Needs.™

Modello Stampante TTP-243 Pro 0 TTP-243E Pro 0 TTP-342 Pro
Risoluzione 203 DPI 203 DPI 300 DPI
Metodo di Stampa Trasferimento termico e Termico diretto

Velocita di stampa 1.5,2.0,3.0ips ; 1.5,2.0,3.0ips ; 1.0,1.5,2.0ips

Max.largh. stampa
Max. lungh. stampa
Carrozzeria

Ingombri

2,286 mm (90")

104 mm (4.09")

2,286 mm (90") ;
in plastica ABS

288 mm (L) x 232 mm (W) x 156 mm (H)

1,016 mm (40")

11.34" (L) x 9.13" (W) x 6.14" (H)
300 metri, animada 1”
Interno: 110 mm (4.33)OD  :
Esterno: 214 mm (8.42°)OD
(su richiesta)

Capacita nastro
Interno: 110 mm (4.33") OD

Interno: 110 mm (4.33“) OD
Esterno: 214 mm (8.42") OD H

Capacita etichette Esterno: 214 mm (8.42") OD

Processore 32-bit RISC CPU
. © 4 MB Flash memory
Memoria * 8 MB SDRAM
Interfaccia ® RS-232 (max. 115,200 bps) & USB 2.0
@ Surichiesta da Fabbrica: RS-232 & Parallel port
© AC Input: 100-240V con ricerca automatica
Potenza ® DC output: 24V 2.5A (adattatore esterno)
» Commutatore ON/OFF
Pulsanti © Pulsante avanzamento carta e pulsante Pausa
© Tre indicatori LED (Potenza, errore, In Linea)
e a trasmissione per interspazio | e a trasmissione per interspaziof ® a trasmissione per interspazio
Sensori ® ariflessione per tacca nera i ® ariflessione per tacca nera 1 ® ariflessione per tacca nera

© fine Nastro Ribbon ® Fine Nastro Ribbon

® presenza etichetta

' ® fine Nastro Ribbon
| ® presenza etichetta

Real time clock Standard non disponibile ! Standard
Internal font o Otto fonts alfa-numerici a bitmap
1D bar code

Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8,
EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET,
China Post, RSS14, Code 11, RSS-Stacked
2D bar code
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
0,90, 180, 270 degrees
TSPL, TPLE
in continuo, fustellata, fan-fold, cartellini, tacca nera, biglietti
carta all'esterno
25.4~114 mm (1.00"~4.49")
0.06~0.25 mm (2.36~9.84 mil)
25.4~76.2 mm (1.00“~3.00")
10~2,286 mm (0.39"~90") - 10~2,286 mm (0.39“~90") - 10~1,016 mm (0.39“~40")
35~152.4 mm (1.38"~6") non disponibile 35~152.4 mm (1.38"~6")
25.4~2,286 mm (1”~90") H non disponibile H 25.4~1,016 mm (1"~40")
In funzione: 5~40°C (41~104°F), umidita 25~85% senza condensa
Stock: -40~60°C (-40~140°F), umidita 10~90% senza condensa

Codici a Barre

Rotazione Font e Codici a barre
Linguaggi di Programmazione
Carta Accettata
Avvolgimento Rotolo
Larghezza Carta

Spessore Carta

Diametro anima

Lunghezza Etichetta
Lungh. Etich. con Spellicola
Lungh. Etich. con Taglierina

Condizioni Ambientali

Omologazioni FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TUV/Safety, CCC
@ Software Windows per creazione ! e Software Windows per creazione! ® Software Windows per creazione
etichette su CD i etichette suCD i etichette suCD
© Quick start guide + ® Quick start guide i @ Quick start guide
© Commutatore potenza esterno: @ Commutatore potenza esterno: ® Commutatore potenza esterno
con settaggio automatico | con settaggio automatico | con settaggio automatico
® Cavo potenza ® Cavo potenza i ® Cavo potenza
Accessori ¢ CavoperUsB ' @ Cavo per USB i @ Cavo per USB
© Adattatore peranimada 1.5” | e Adattatore per animada 1.5” ! e Adattatore per anima da 1.5”
® Fuso per etichette » @ Fuso per etichette i @ Fuso per etichette
o Fuso porta nastro ' ® Fuso porta nastro © @ Fuso porta nastro
o Fuso per riavvolgimento | ® Fuso per riavvolgimento i ® Fuso per riavvolgimento
nastro in cartone i nastroin cartone i nastroin cartone
® Campioni etichette e nastro ® Campioni etichette e nastro
® Porta rotolo etichette esterno ! ' ® Porta rotolo etichette esterno
Affidabilita © Garanzia su stampante 25km o 12 mesi da consegna TSC,

@ Controrullo 50km

® RS-232 e Interfaccia Parallela

® Sensore interspazio posizionato al centro
Taglierina rotativa

(spessore carta fino a 0.20 mm)

Opzioni da fabbrica

E Taglierina rotativa

Dealer option
2 i (spessore carta fino a 0.20 mm)

Non disponibile

©® Tastiera

® Scanner per codici a barre a lungo raggio

® Bluetooth

® Porta rotolo esterno

o Adattatore per anima da 1"-3" (in opzione per TTP243E Pro)

Opzioni utente

Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamento senza preavviso.
Contattare il distributore TSC per maggiori informazioni.
Web site: www.tscprinters.com

TSC' is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co,, Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company
© 2010 TSC Auto ID Technology Co.,, Ltd.
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