
Serie DA200 - Stampante da Banco In Termica Diretta 

COMPATTA, CONVENIENTE, 
A BASSO COSTO D’ESERCIZIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Struttura di qualità a doppio corpo, 
apertura a V
Velocità a 127mm/secondo
Memoria SDRAM di 64MB e Flash di 128MB
Inserimento media facilitato
USB 2.0 standard
Emulazione linguaggi Eltron® e Zebra® 
TSPL-EZ™ inclusi
Qualifica per ENERGY STAR

•

•
•
•
•
•

•

APPLICAZIONI
Spedizione pacchetti
Indirizzi
Entrata e Uscita Merci
Biglietteria
Punti Vendita al Dettaglio
Etichette per Archivi

•
•
•
•
•
•



DA200 – Stampante da Banco in Termica Diretta
MODELLO DA200 DA300

Risoluzione           203 DPI             300 DPI
Metodo di Stampa Termica Diretta
Velocità di Stampa       127 mm/sec        102 mm/sec
Larghezza di Stampa      108 mm       105.7 mm
Lunghezza di Stampa    2,286 mm      2,286 mm
Carrozzeria Plastica a doppio corpo

Dimensioni 172 mm (L) x 165 mm (H) x 195 mm (P) 

Peso          1.3 kg
Rotolo carta     127 mm Ø
Processore RISC 32-bit CPU

Memoria • 128 MB Flash memory
• 64 MB SDRAM

Interfacce Standard USB 2.0. In opzione da fabbrica RS-232, Ethernet Interna, USB Host;
da utente Bluetooth esterna, Wireless

Potenza
Alimentatore esterno universale
• Input: AC 100-240V, 50-60Hz
• Output: DC 24V, 2.5A, 60W

Comandi Commutatore avvio, avanzamento carta, 1 LED a 3 colori

Sensori A trasmissione per lettura etichette, a riflessione per banda nera, cover aperta

Font interne 8 fonts di caratteri alfanumerici, un font Monotype Image® CG Triumvirate dimensionabile

Codici a barre

• 1D bar code
Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13,
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) cifre da aggiungere, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, 
GS1 DataBar, Code 11, China Post

• 2D bar code
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417

Rotazione testi e codici 0, 90, 180, 270 gradi
Emulazioni TSPL-EZTM

Carta Accettata In continuo, con banda nera, fan-fold, con foro (avvolgimento esterno)
Larghezza Carta 19 ~ 114 mm
Spessore Carta 0.055 ~ 0.19 mm
Diametro anima 25.4 ~ 38 mm 
Lunghezza Etichetta 10 ~ 2,286 mm

Ambiente In funzione: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% senza condensa
A stock: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% senza condensa

Sicurezza FCC Class A, CE Class A, RCM, CB, CCC, ENERGY STAR®, KC, BIS
Norme ambientali Soddisfa RoHS, WEEE

Accessori

• CD con software per etichette Windows
• Guida Rapida
• Cavo USB
• Alimentatore universale esterno

Garanzia
• Stampante: 2 anni
• Testa di stampa 25 Km o 12 mesi
• Contro rullo 50Km

Opzioni da fabbrica

• USB host
• Real Time Clock
• Ethernet interna
• RS-232
• Kit linerless

Opzioni da rivendita                                • Modulo spellicolatore 
• Taglierina per taglio parziale o totale 

Opzioni da utente
• Modulo Bluetooth esterno
• Modulo wireless
• Tastiera

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.

Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com


